
SCHEMAT PODŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZE STEROWNIKIEM W DODATKOWEJ ROZDZIELNICY SZR W INSTALACJI Z AGREGATEM TRÓJFAZOWYM (3F)

F1 F2 F3

A1

A2

K5

1 3

2 4

N

PE

N

PE

1
0
0
o
h
m

/1
W

2
2
0
n
F

/
2
7
5
V

A
C








5

6

21

22

A1

A2

K4

1 3

2 4

5

6

21

22

1

3

2

54

6

K6

7

9

8

„1 - 1"

„AUTO”

Mikroprocesorowe Inteligentne Domowe Awaryjne Zasilanie

L1L2L3

Sterownik styczników

Rx
Tx

IDAZ

onRx
Tx

www.SPLIT.net.pl

RL1RL2RL3 CRLG DET +14VGND A B PEGND

L1 L2 L3N N N

N - GEN

PE - GEN

L1 - GEN

G1

G

L2 - GEN

L3 - GEN

Połączenie
„logiczne”

ze
Sterownikiem

Agregatu

Zasilanie
Sterownika
Agregatu

www.midaz.pl

Q

1
3

5

2
4

6

FI

L1
L2

L3

L1
L2

L3
Odbiorniki

Oryginalne połączenie w rozdzielnicy trzeba usunąć

+   -

L N

8
5

 -
 2

6
5

V
A

C
2

4
V

/0
,5

A



AC DC


